DECORSIL (Декорсил)

Отделочный материал (декоративная штукатурка) для внешних работ, гидрорепеллентный, на базе силосановых смол в водной дисперсии, обладает высокой сопротивляемостью неблагоприятным атмосферным воздействиям, устойчив к воздействию кислот, колебаниям температуры в циклах замерзанья - таянья, обеспечивает пропускание водных паров. Выпускается в 2 видах, отличающихся величиной входящих в состав материала минеральных гранул: DECORSIL FIRENZE (Декорсил Флоренция) - мелкозернистый, DECORSIL VENEZIA (Декорсил Венеция) - среднезернистый. 

DECORSIL FIRENZE (Декорсил Флоренция)

Водоотталкивающее паропроницаемое мелкозернистое минеральное покрытие с высокой устойчивостью к химическому и механическому воздействию.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Очистить окрашиваемую поверхность, удалив участки, склонные к отделению. Новые поверхности должны быть хорошо выдержаны и высушены. При восстановительных работах должны быть ликвидированы места протекания или большой инфильтрации воды. Выждать до полного высыхания стены, после чего нанести специальную грунтовку DECORSIL PRIMER фирмы ОЙКОС для значительного уменьшения абсорбции капиллярной влаги и предупреждения образования высолов на поверхности. Через 12 часов нанести валиком или кистью два слоя DECORSIL ROMA фирмы ОЙКОС, разбавленного 15-20% питьевой воды, с интервалом между слоями 6 часов. Существует 3 техники нанесения: 

· Эффект "апельсиновая корка": нанести только один слой DECORSIL FIRENZE фирмы ОЙКОС без разведения специальным губчатым валиком средней зернистости до получения желаемого эффекта.

РАСХОД: 3 м2/л в один слой.

· Эффект "антико": Нанести два слоя DECORSIL FIRENZE фирмы ОЙКОС с интервалом 6 часов плоской кистью с короткой щетиной, перекрещивая мазки. Разбавить состав 5%-ми питьевой воды при нанесении обоих слоев.

РАСХОД: 3 м2/л в два слоя.

· Эффект "облака": нанести первый слой DECORSIL VENEZIA фирмы ОЙКОС, разбавленный на 5-10% питьевой водой с помощью плоской кисти с короткой щетиной, перекрещивая мазки.

Выждать 6 часов, после чего нанести отделку DECORSIL FIRENZE фирмы ОЙКОС, разбавленную на 5% питьевой водой с помощью плоской кисти с коротким ворсом, перекрещивая мазки. Через 15-20 минут протереть поверхность полотняным тампоном для распределения цветов и получения в результате этого декоративного эффекта "под облака".

РАСХОД: 5-6 м2/л в один слой.

[ наверх ]

DECORSIL VENEZIA (Декорсил Венеция)

Это водоотталкивающее, паропроницаемое среднезернистое минеральное покрытие с высокой устойчивостью к химическому и механическому воздействию.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Очистить окрашиваемую поверхность, удалив участки, склонные к отделению. Новые поверхности должны быть хорошо выдержаны и высушены. При восстановительных работах должны быть ликвидированы места протекания или большой инфильтрации воды. Выждать до полного высыхания стены, после чего нанести специальный праймер DECORSIL PRIMER фирмы ОЙКОС для значительного уменьшения абсорбции капиллярной влаги и предупреждения образования высолов на поверхности. Через 12 часов нанести DECORSIL VENEZIA фирмы ОЙКОС, следуя рекомендуемому порядку нанесения состава для получения различных декоративных эффектов.

· Эффект "облака": нанести первый слой DECORSIL VENEZIA фирмы ОЙКОС, разбавленный на 5-10% питьевой водой с помощью плоской кисти с короткой щетиной, перекрещивая мазки.

РАСХОД: 3-4 м2/л в один слой.

Выждать 6 часов, после чего приступить к нанесению отделки DECORSIL VENEZIA фирмы ОЙКОС, разбавленной на 5% питьевой водой с помощью плоской кисти с коротким ворсом, перекрещивая мазки. Через 15-20 минут протереть поверхность полотняным тампоном для распределения цветов и получения в результате этого декоративного эффекта "под облака".

РАСХОД: 5-6 м2/л в один слой.

· Эффект "рустико": нанести только один слой DECORSIL VENEZIA фирмы ОЙКОС без разведения шпателем из нержавеющей стали, после чего обработать поверхность специальным ячеистым валиком до получения желаемого эффекта.

РАСХОД: 1 м2/л в два слоя.

· Эффект "обработки затиркой": Нанести шпателем из нержавеющей стали два равномерных слоя DECORSIL VENEZIA фирмы ОЙКОС с интервалом 7-8 часов. Затем пластмассовой затиркой загладить и отцековать поверхность круговыми движениями.

РАСХОД: 1 м2/л в один слой.

 [ наверх ]

ARCHITAL (АРКИТАЛ)

Специальная супермоющаяся декоративная водоэмульсионная акрилатная краска для наружных работ. Ее особая рецептура сочетает в себе прочность, присущую кварцу, с особыми качествами акриловых смол, а именно: механическую прочность, стойкость к действию ультрафиолетовых лучей, высокую парогазопроницаемость высокую долговременную эластичность, атмосферостойкость, прекрасную кроющую способность. Имеется в широкой гамме оттенков, придает стенам гладкий матовый вид, особенно рекомендуется для защитной и декоративной обработки зданий, представляющих ценность, в том числе в агрессивных климатических условиях. Без запаха, не токсичная, невоспламеняющаяся, экологически чистая в отношении человека и окружающей среды.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: При обработке старых или ранее окрашенных поверхностей с помощью щетки или мойки удалить пыль, осаждения смога и других субстанций. Удалить имеющиеся отделяющиеся участки, после чего нанести один слой специального фиксатива NEOCRYLL фирмы ОЙКОС. Дать подсохнуть в течение 4-6 часов. Новым поверхностям дать полностью высохнуть и выстояться. Нанести по ним один слой праймера BLANKOR фирмы ОЙКОС для улучшения схватываемости и выравнивания абсорбции. Выждать 6-8 часов для высыхания. Нанести два слоя состава ARCHITAL фирмы ОЙКОС, разбавленного 20-30% питьевой воды с интервалом около 6 часов валиком, кистью или распылителем (сопло 1,7 мм).

РАСХОД: 4-5 м2/л в 2 слоя, в зависимости от абсорбции подложки.

[ наверх ]

Линия ELASTRONG (Эластронг) - Декоративная линия акриловых эластомеров (шпатлёвки, выравнивающие, защитные и восстанавливающие составы и покрытия)

ELASTRONG STUCCO (Эластронг Стукко)

Специальная эластичная заполняющая шпатлевка для трещин с гладким матовым эффектом для наружных работ. Имея в своем составе особые акрилатные эластомеры в водной эмульсии, синтетические волокна и инертные противоусадочные наполнители, продукт легко наносится, обладает хорошей адгезией с подложкой и высокой эластичностью. Идеален для выравнивания и шпатлевки даже поверхностей с раковинами и трещинами, цементных штукатурок, железобетона, сборных панелей, цементоволокнистых плит. Может использоваться также как заполняющая штукатурка для заполнения строительных сеток из стекловолокна. Состав не имеет запаха, нетоксичен, невоспламеняем, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Очистить обрабатываемую поверхность, удалив имеющиеся участки, склонные к отслоению, там, где это возможно расширить трещины, чтобы облегчить проникновение состава. Новые поверхности должны быть полностью высушены и выдержаны. В случае отмеливающихся поверхностей использовать в качестве фиксатива NEOCRYLL фирмы ОЙКОС, выждать 4-6 часов до высыхания. Нанести шпателем из нержавеющей стали один или два слоя ELASTRONG STUCCO фирмы ОЙКОС, в зависимости от желаемой толщины. Выждать 24 часа, после чего нанести отделочные составы.

РАСХОД: 1,6 кг/м2 для получения толщины 1 мм.

[ наверх ]

ELASTRONG PAINT GUM (Эластронг Пэйнт Гум)

Пластоэластичное покрытие с матовым эффектом для наружных работ. Продукт состоит из акрилатных эластомерных смол в водной дисперсии, кроющих наполнителей на основе диоксида титана, порошка из высокоочищенного кремнезема, органических и неорганических пигментов. Особые эластомерные акрилатные смолы делают состав высокоэластичным, водоотталкивающим, светостойким, погодостойким, кислото- и газостойким. Поверхности, обработанные ELASTRONG PAINT GUM фирмы ОЙКОС, сохраняют прекрасную газопаропроницаемость и легко моются. Состав сохраняет свою эластичность на долгое время, даже если подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей. ELASTRONG PAINT GUM фирмы ОЙКОС рекомендуется для реконструкции исторических центров, вилл, жилых комплексов и вообще для защитной и восстановительной обработки любых стеновых поверхностей, имеющих трещины или раковины. Состав не имеет запаха, нетоксичен, невоспламеняем, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Очистить обрабатываемую поверхность, удалив имеющиеся участки, склонные к отделению. Новые основания должны быть хорошо высушены и выдержаны. Для выравнивания абсорбции и закрепления отмеливающихся и осыпающихся поверхностей нанести один слой фиксатива NEOCRYLL фирмы ОЙКОС и выждать 4-6 часов. После высыхания состава нанести кистью, валиком или распылителем (сопло 1,7-2 мм) два слоя ELASTRONG PAINT GUM фирмы ОЙКОС, разбавленного на 20-30% питьевой водой, с интервалом 6 часов.

РАСХОД: 4-5 м2/л в один слой, в зависимости от абсорбции подложки.

[ наверх ]

ELASTRONG RIALTO (Эластронг Риальто)

Пластоэластичное сплошное среднезернистое покрытие с эффектом обработки шпателем. Продукт состоит из особых акрилатных эластомерных смол в водной дисперсии, которые сообщают составу исключительную погодостойкость, кислотостойкость, ультрафиолетостойкость и стойкость к циклам замораживания и размораживания. Гранулы мрамора и песка отборной зернистости и кроющие наполнители на основе диоксида титана сообщают составу значительную кроющую способность и благородный эстетический вид. ELASTRONG RIALTO фирмы ОЙКОС обладает отличной заполняющей способностью, высокой кроющей способностью и прекрасными водоотталкивающими качествами, сохраняя хорошую газопаропроницаемость подложки. Специальные акрилатные смолы и добавление синтетических волокон делают состав эластичным, растяжимым и очень гибким, давая возможность рекомендовать его для защитной и восстановительной обработки любых стеновых поверхностей, особенно там, где имеется риск растрескиваний и трещин. Состав не имеет запаха, нетоксичен, невоспламеняем, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Очистить обрабатываемую поверхность, удалив имеющиеся участки, склонные к отделению. Новые основания должны быть хорошо высушены и выдержаны. Для выравнивания абсорбции и закрепления отмеливающихся и осыпающихся поверхностей нанести в качестве пропитки BLANKOR фирмы ОЙКОС и выждать 6-8 часов до полного высыхания.

С помощью шпателя из нержавеющей стали нанести один слой ELASTRONG RIALTO фирмы ОЙКОС равномерно слоем, заданным зернистостью состава. Затем приступить к заглаживанию и цекованию поверхности круговыми движениями с помощью этого же инструмента.

РАСХОД: 0,6-0,7 м2/л.

[ наверх ]

ELASTRONG RIALTO VENEZIA (Эластронг Риальто Венеция)

Пластоэластичное сплошное мелкозернистое покрытие с добавлением синтетических волокон с эффектом обработки шпателем. Продукт состоит из особых акрилатных эластомерных смол в водной дисперсии, которые сообщают составу исключительную погодостойкость, кислотостойкость, ультрафиолетостойкость и стойкость к циклам замораживания и размораживания. Гранулы мрамора и песка отборной зернистости и кроющие наполнители на основе диоксида титана сообщают составу значительную кроющую способность и благородный эстетический вид. ELASTRONG RIALTO VENEZIA фирмы ОЙКОС обладает отличной заполняющей способностью, высокой кроющей способностью и прекрасными водоотталкивающими качествами, сохраняя хорошую газопаропроницаемость подложки. Специальные акрилатные смолы и добавление синтетических волокон делают состав эластичным, растяжимым и очень гибким, давая возможность рекомендовать его для защитной и восстановительной обработки любых стеновых поверхностей, особенно там, где имеется риск растрескиваний и трещин. Состав не имеет запаха, нетоксичен, невоспламеняем, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Очистить обрабатываемую поверхность, удалив имеющиеся участки, склонные к отделению. Новые основания должны быть хорошо высушены и выдержаны. Для выравнивания абсорбции и закрепления отмеливающихся и осыпающихся поверхностей нанести в качестве праймера BLANKOR фирмы ОЙКОС и выждать 6-8 часов до полного высыхания.

С помощью шпателя из нержавеющей стали нанести один слой ELASTRONG RIALTO VENEZIA фирмы ОЙКОС равномерно слоем, заданным зернистостью состава. Затем приступить к заглаживанию и цекованию поверхности круговыми движениями с помощью этого же инструмента.

РАСХОД: 1 м2/л.

