Крепи

	Описание:
	Густая паста с кварцевой крошкой. 

	Назначение:
	Применяется для фасадов и внутренней отделки, для обеспечения высокой стойкости поверхности или создания выраженного рельефа. 

	Состав:
	Акриловые сополимеры, кварцевая крошка, 
диоксид (окись) титана в водной фазе. 

	Упаковка:
	База - 15 кг, 

	Расход:
	База - 15 кг - на 5 – 8 м² (при нанесении шпателем и рельефными валиками), 
База - 15 кг - на 6 - 12 м² (при нанесении пистолет с компрессором). 

	Цвета:
	Белый, бежевый. 

	Вид поверхности:
	Матовая, рельефная, однотонная. 

	Температура нанесения:
	От + 5 С° до + 30 С°. 

	Разведение:
	Готово к применению. 

	Высыхание:
	Поверхностное - 4 – 6 часов при t + 20С°, 
окончательное через 14 дней. 

	Стойкость:
	Высокая стойкость к механическим воздействиям, влаге, температурным перепадам от -50 С˚ до +50 С˚. 

	Эксплуатация:
	Очистка водой под давлением – при обработке фасадов. 
Мытьё с применением моющих средств, с последующей промывкой чистой водой – при очистке внутри помещения. 

	Безопасность:
	Не воспламеняется, не содержит вредных веществ. 

	Инструменты:
	Шпатель или полутёрок из нержавеющей стали, 
рельефные валики, 
спец. краскопульт для структурных покрытий (со сменным диаметром сопла от 3 до 8 мм и компрессор с максимальным рабочим давлением 8 атм. с производительностью не менее 145л/мин.) 

	Очищение инструмента:
	Водой сразу после нанесения. 

	Срок хранения:
	2 года в герметичной заводской упаковке. 

	Нанесение:
	Поверхность должна быть сухой, чистой и не абсорбирующей. Рекомендуется предварительно нанести на поверхность 1 – 2 слоя любого соответствующего грунта глубокого проникновения: 
а) Внешние поверхности: для придания особой прочности покрытию рекомендуется использование в качестве грунта фасадной краски Плиофасад, обладающей уникальными свойствами защиты поверхности (см. тех. описание Плиофасад); 
б) Внутренние поверхности: на выровненную поверхность необходимо нанести 1 – 2 слоя специального грунта-подложки Акрил (см.тех.описание Акрил). 
На предварительно подготовленную поверхность тщательно перемешанный материал равномерно распределяется при помощи шпателя, после чего поверхности придаётся рельеф при помощи специальных валиков. При использовании специального оборудования, материал наносится в 1 слой, равномерно распределяется по поверхности; регулировка рельефа производится заменой сопла. 


	Примечания:
· Производителем выпускаются два базовых оттенка рельефного покрытия (белый и бежевый), а остальная цветовая гамма достигается путём добавления универсальных красителей Колоран.

·  Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед началом работ материал из разных партий смешать и сделать пробный выкрас. 
·  Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!


	


